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POMPA RADIALE FRENO

PR 15/18-20

1.0.A283..20

sul manubrio
Leva regolab|

Fluido di

Interasse Regolabile.
Microinterrditere
azionamento
Raccordo orientab¥le

Pompa radiale sSenzé serbatoio.
Riferimento per esattoposizionzmento pompa

cab lato 4

¥aufao“freni “BoTa

corpo pompa, cavallotto, leva

minuteria metallica:
Colore:
corpo pomoa, caval lotto

leva*ynera (verniciata)
minutes 3 metal li€as

lega di alluminio stampata
acglglo.

grigio {ossidazione dura)

nero (zincatura)
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DESERTZIONE
Mater lale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per ulteriori

informazioni contattare il Servizio Tecnico,

Diametro flottante: 15,0 mm
Interasse leva: 18720 mm
Massa: 0,35 mm
RICAMBI DISPONIBILI
'?fé‘ LEVA LEVA PARTE
4 ) : 5
Egﬂm & MICRD CAVALLOTTO|PERND LEVA COMPLETA | TERMINALE RACCORDD | TAPPD SPURGD
10.A263.20[10.4671.96 110 A263.88[110.4592. 931|110 A263.97|110.A263.96]110.3127.20)105.3387.63
Informazioni indicative soggette & variazionl.
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